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El desarrollo y el control de nanoestructuras de tamaño y forma de�nidos es clave para el diseño
nanotecnólogico de propiedades físicas especiales en los materiales. En particular, las nanoestructuras
de alta relación de aspecto (nanoalambres, nanocolumnas, nanopilares, etc.) han atraído un enorme
interés debido a su gran potencial para múltiples aplicaciones tecnológicas. La baja dimensionalidad y
el con�namiento en estas nanoestructuras permiten obtener propiedades ópticas, mecánicas, eléctricas,
químicas y magnéticas únicas.

La fabricación de estas estructuras en la nanoescala implican un control preciso del proceso de crecimiento
y de la estabilidad. El control morfológico ante cambios de temperatura (o a temperatura ambiente) es
un tema abierto que puede tener importantes implicaciones prácticas. El conocimiento de la evolución
dinámica de una nanoestructura sometida a tratamientos térmicos abre la posibilidad de predecir la
viabilidad o la vida útil de los nanodispositivos, asi como también generar nuevas formas y nuevas
propiedades de manera controlada.

La difusión super�cial es el proceso físico predominante en la evolución morfológica de las nanoestructuras.
En particular, los nanomateriales metálicos sufren cambios morfológicos importantes a temperaturas
relativamente bajas, e incluso a temperatura ambiente. En este trabajo se aborda el estudio de
nanoestructuras convexas bidimensionales de Plata (Ag) formadas sobre un sustrato de Oro, Au{001}-[1×1].
Como referencia para nanoestructuras senoidales, una predicción teórica de un trabajo de Castez y
Salvarezza a�rma que la convexidad se pierde cuando la relación de aspecto es mayor a 0.58.

La charla tratará sobre el estudio de la dinámica de decaimiento en tiempo real mediante simulaciones de
Monte Carlo Cinético, usando un modelo de interacción semi-empírico EAM (átomo embebido). Analizaré
el comportamiento de escala con respecto a la amplitud y la longitud de onda para nanoestructuras
senoidales de baja relación de aspecto. Mostraré resultados concluyentes y resultados aún parciales.
Finalmente plantearé algunos interrogantes abiertos.
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